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Zeutschel Scanstudio
All-in-One-Lösung für Digitalisierungen 
in höchster Qualität

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten 
 �Kleine Formate mit hohen Auflösungsanforderungen
 �Große Formate vorlagenschonend mit Struktur und Tiefe
 �Durchlichtanwendungen
 �Applikationen, die eine variable Lichtführung benötigen
 �Scharfe und rauscharme Bilder, die auch Details  

 originalgetreu wiedergeben
 �Bildqualität liegt über den Vorgaben der Digitalisierungs- 

 richtlinien FADGI, Metamorfoze und ISO 19264-1
 �Fast alle Vorlagen können digitalisiert werden von der  

 Briefmarke bis hin zum Gemälde
 �maximale Vorlagengröße: 100 x 134 cm

All-in-One-Lösung für Digitalisierungen 
 �Bücher: Seite für Seite wird in höchster Qualität ohne  

 Schatten digitalisiert
 �Versiegelte Unterlagen: vorlagenschonend mit guter  

 Qualität bis zum Rand
 �Fotos, Fotobücher, Fotoalben: Einzelbilder aller Fotos in  

 einem Album werden in hoher Qualität digitalisiert und  
 optional anschließend bearbeitet

 �Zeitungen, Zeitschriften: einzelne Seiten mit Benennung  
 nach Zeitung, Herausgabedatum und Seitenzahl

 �Münzen, Gemälde, Briefmarken und vieles mehr:  
 hohe Qualität bei niedriger Belastung der Originale

 �Gerahmte oder aufkaschierte Bilder: vorlagenschonend  
 mit guter Qualität bis zum Rand, max. Größe: 100 x 134 cm

 �DIAs und Negative: mit Hilfe eines Durchleuchttisches können  
 auch Negative und DIAs in hoher Qualität digitalisiert werden 

Optional: Weitere Bildbearbeitung 
Durch unterschiedliche Einstellungen am Scanstudio können 
wir für alle Vorlagen die jeweils besten Ergebnisse erzielen. 
Zusätzlich übernehmen unsere ausgebildeten Mediengestalter 
auch sehr gern die nachträgliche Bearbeitung der Scans.

 �Erstellung eines Rohscans mit Tiefenstruktur durch 
 veränderte Lichteinstellungen

 �Farbkorrekturen (z.B. Sättigung, Helligkeit und Kontrast)
 �Farbanpassungen auf gesamten Scan oder einzelne Bereiche
 �Bildretuschen
 �Zusammenfügen von Teilaufnahmen
 �Entfernung von einzelnen Elementen
 �Rekonstruktion von zerstörten Fotos durch Risse, Kratzer,  

 Wasserflecken
 �Vergrößerungen von Ausschnitten
 �Färbung in S/W oder Sepia

Weiterhin haben Sie die Möglickeit die Scans nachträglich 
qualitativ hochwertig bei uns ausdrucken zu lassen.

Maximal mögliche optische Auflösung
Höhere Auflösungen sind auch durch Mehrfachaufnahmen 
bzw. Teilaufnahmen möglich.

Größe Maximale optische Auflösung

A0+ (100 x 134 cm) 220 dpi
A0 245 dpi
A1 350 dpi
A2 480 dpi
A3 600 dpi
A4 970 dpi
A5 1370 dpi


